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Reinigende en beschermende 
vloerzeep. 
 

 

Clien-Z 
 

vloerzeep 
 

 
 
Profiel : onderhoudsmiddel op basis van hoogwaardige plantaardige zepen,  

natuurlijke oliën en water. 
 
 
Arbo-classificatie : geen/zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik  
   binnen aan Arbo-eisen. 
 
 
Toepassing : bestemd voor het reinigen en beschermen van met vloerzeep  

onderhouden parket- en plankenvloeren. Niet toepassen op met lak 
behandelde vloeren. 

 
 
Eigenschappen : met kokosolie voor extra bescherming. Na elke behandeling blijft op de  

ondergrond een dun, beschermend en voedend zeeplaagje achter. Door 
de bijzondere samenstelling van deze zeep kan de vloer regelmatig licht 
vochtig gereinigd worden. Biologisch afbreekbaar, mild geurend. 
 
 

Samenstelling : klasse 2. 15 - 30% zeep en plantaardige olie-bestanddelen,  
   < 2,5% kaliumcarbonaat, citroenzuur. > 30% water. 
 
 
Verwerking 
 Voorwaarden : niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5 °C en/of een relatieve  
   luchtvochtigheid die hoger is dan 80%. 
 
 Ondergrond : de ondergrond stofvrij maken. 
 
 Werkwijze : ondergrond stofvrij maken. Voeg een kopje (ca. 50 ml) toe aan 5 liter  

warm water. Gebruik twee emmers: één met sop en één met schoon 
water om de dweil/mop uit te spoelen. 
De vloer vochtig (niet drijfnat!) reinigen en de dweil/mop geregeld 
uitspoelen en uitwringen. De vloer uitsluitend onderhouden met Clien-Z. 
Nooit alleen water of andere reinigingsproducten gebruiken. Een 
correcte dosering garandeert een optimaal resultaat en een minimale 
milieubelasting. 

 
 Verbruik : 1 ltr = + 20 behandelingen. 



De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid 
van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van 
bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal toe te gaan passen. 
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Droging (bij 20 °C, 65% RLV) 
 Na ca. 45 minuten is de vloer weer beloopbaar. 
 
 
Technische gegevens 
 Werksof : kaliumcarbonaat 
 Oplosmiddel : water 
 Dichtheid : 1,0 kg/ltr. 
 Viscositeit : 100 mPa.s, bij 20 °C 
 pH-waarde : 10,5 
 VOS-gehalte : 0 g/ltr. 
 
 
Verpakking : 1 liter flessen van recyclebaar polyethyleen. 
 
 
Opslag : koel, doch vorstvrij, in goed gesloten verpakking en in een geventileerde  
   ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren. 
 
 
Houdbaarheid : de zeep blijft 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar. 
 
 
Voorzorgsmaatregelen : zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. 
 


